Додаток  4 до рішення виконкому

                                                                міської ради 

                                                                від  26.03.2014 № 68
Нормативні  вимоги
до приміщень  дільничних виборчих комісій згідно із Законом України  «Про вибори Президента України» (зі змінами), Постановою Центральної виборчої комісії   від 19 січня 2012 року № 5 «Про Вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщення для голосування» і Постановою Центральної виборчої комісії   від 4 березня 2014 року № 31 «Про вимоги до приміщень окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України та приміщень для голосування, норми забезпечення виборчих комісій з виборів Президента України транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, види послуг, які виборчі комісії можуть закуповувати за рахунок коштів
 Державного бюджету України»
1. Кількість робочих кімнат -  не менше 2-х.

2. Площа кімнати для проведення засідань - не менше  50 кв.м., інша кімната – не менше 20 кв.м. Приміщення повинно бути обладнано не менш як однією телефонною лінією.
3. Розмір приміщення для голосування:

	Вид виборчої дільниці
	Розмір приміщення (кв.м )

	мала
	не менше  50

	середня
	не менше 75

	велика
	не менше  90


4. Рекомендовано  облаштовувати приміщення для голосування на перших поверхах  будівель.

5. Звернути увагу на наявність  пандусів для маломобільних  груп населення   (для людей з обмеженими фізичними  можливостями).

6. Приміщення для голосування повинно бути обладнано достатньою кількістю кабін для  таємного голосування:

- малі виборчі дільниці - не менше  2 кабін;

- середні виборчі дільниці - не менше 4 кабін;

- великі  виборчі дільниці - не менше 6 кабін.
7. У приміщенні для голосування  одну кабіну  облаштовують  для голосування  громадян  з обмеженими  фізичними можливостями. Ширина входу  до такої  кабіни  повинна бути 110 см, усередині кабіни  встановлюється столик або поличка висотою не більше 75 см із простором знизу не менше 67 см для інвалідного візка  громадянина з обмеженими фізичними можливостями.

8. У приміщенні для голосування  та на будинку, де знаходиться приміщення, яким забезпечується дільнична виборча комісія, встановлюється Державний Прапор України.

9. Приміщення дільничних виборчих комісій для забезпечення їх роботи та приміщення для голосування повинні відповідати  вимогам щодо санітарних технічних норм, встановлених законодавством України, а також забезпечені електропостачанням, засобами протипожежної безпеки.
10. Перелік  матеріально-технічних засобів та інше  для передачі виборчій комісії в тимчасове користування:

- легковий автомобіль;

- письмові столи – не менше 7;

- письмові столи для видачі бюлетенів під час голосування в день виборів - із розрахунку 2 столи на 500 виборців;

- стільці - не менше 65; 
- телефонні апарати - не менше 2;

- сейф або металева шафа для зберігання виборчої документації - 1;

- оргтехніка (комп’ютер, ксерокс, принтер);

- стенд для розміщення офіційних матеріалів;

- аварійне освітлення (ліхтарі, лампи, їх обов’язкова  наявність в кабінах для голосування);

- медична аптечка;

- засоби протипожежної безпеки  (в достатній кількості).

Керуючий  справами виконкому
                                          Н.А.Лукових 

